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1. VSeobecné:

Tento projekt Fesi vyménu vnitini vyzbroje rozvadééa v objektu Ustavu geoniky v Ostravé
Porubé.

2. Zakladni udaje:

Rozvodné soustavy: 3PEN~50Hz, 400V / TN-C
3NPE~50Hz, 400V / TN-S
1NPE~50Hz, 230V / TN-S

Ochrana pred Urazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2,
¢l. 411 — Ochranné opatfeni: automatické odpojeni od zdroje:
¢l. 411.2 — Zakladni ochrana (pied pfimym dotykem neboli pfed dotykem Zivych
casti):
dle pfilohy A.1 — zakladni izolace zivych Casti
dle pfilohy A.2 — pfepazky nebo kryty
¢l. 411.3 — Ochrana pfi poruse (pfed dotykem nezivych &asti):
dle ¢€l. 411.3.1 — ochranné uzemnéni a ochranné pospojovani
dle ¢l. 411.3.2 — automatické odpojeni v pfipadé poruchy
dle ¢l. 411.3.3 — doplfikova ochrana — proudové chranice
¢l. 411.4 -Sit TN

3. Uvod:

Technicka zprava ur€uje zakladni pozadavky na skladbu a vlastnosti technickych prostfedkd,
jejich zakladnich vazeb. Dale popisuje pozadavky na prostiedi stavby, elektrotechnicka a
elektronickd zafizeni a jejich vzajemné ovliviiovani. Nedilnou souc¢ésti této dokumentace je
schéma puadorysu.

3.1. Pfedmét a rozsah projektu )
Ucelem dokumentace je feSeni vymény vnitfni vyzbroje rozvadécu v objektu Ustavu geoniky
v Ostravé Porubé.

3.2. Provadeéni stavebné montaznich praci
Elektroinstalaéni prace, které jsou pfedmétem této projektové dokumentace musi byt
provedeny odbornou firmou s pfislusnym opravnénim.

3.3. Kvalifikace montaznich pracovnikd a pracovniku udrzby

Osoby povéfené instalaci, obsluhou a udrzbou elektrického zafizeni musi mit odpovidajici
kvalifikaci dle vyhlasky CUBP &.50/1978 Sb. Tyto osoby musi prokazat znalost mistnich
provoznich a bezpecnostnich predpisu, protipozarnich opatfeni, prvni pomoci pfi Urazech
elektfinou a znalost postupu o zpUsobu hlaseni zavad na svéfeném zafizeni. Osoby musi byt
kvalifikované i v souladu s mistnimi pfedpisy.

3.4. Projektové podklady
e pozadavky investora
e platné normy a predpisy
e dokumentace ostatnich profesi
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3.5. Seznam pouzitych norem

Dodavatel se musel podfidit normam a predpisim platnym v CR v dobé realizace praci, a
zejména normam a pozadavkim platnych pfi odbéru elektrické energie a vydanych
rozvodnym zavodem, a dale pozadavkim Telekomunika¢niho Ufadu a Pozarniho sboru.
Dodavatel se spojil s jednotlivymi technickymi useky a podfidi se jejich normam a
pozadavkim. Zejména byly dodrZeny nasledujici normy:

CSN 33 2000-1 ed.2

Elektrické instalace nizkého napéti - Zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000—4—-41ed.3

El. pfedpisy — ochrana pfed urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4—42ed.2

Elektrotechnické predpisy — ochrana pied ucinky tepla

CSN 33 2000-4-43ed.2

Elektrotechnické predpisy — ochrana proti nadproudim

CSN 33 2000-4-443ed.3

El. instalace budov — Pfed atmosférickym nebo spinacim prepétim

CSN 33 20004444

El. pfedpisy — Ochrana pfed napétovym a elektromag. ruSenim

CSN 33 2000-4-473

El. pfedpisy — Opatfeni k ochrané proti nadproudidm

CSN 33 2000-5-51ed.3

Elektricke instalace nizkého napéti — VSeobecné predpisy

CSN 33 2000-5-52ed.2

Elektrické instalace nizkého napéti — Elektricka vedeni

CSN 33 2000-5-523ed.2

El. instalace nizkého napéti — Dovolené proudy v el. rozvodech

CSN 33 2000-5-534ed.2

El. instalace nizkého napéti — Pfepétova ochranna zafizeni

CSN 33 2000-5-537ed.2

El. instalace nizkého napéti — PFistroje pro odp. a spinani

CSN 33 2000-5-54ed.3

El. instalace nizkého napéti — Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 2000-5-559ed.2

El. instalace nizkého napéti — Svitidla a svételna instalace

CSN 33 2000-5-56ed.2

El. instalace nizkého napéti — Zafizeni pro bezpe€nostni tcely

CSN 33 2000-6 ed.2

Elektrické instalace nizkého napéti - Revize

CSN 33 2000-7-701ed.2

El- instalace nizkého napéti — Prostory s vanou nebo sprchou

CSN 33 2000-7-704 ed.2

Elektrické instalace nizkého napéti — Elektricka zafizeni na stavenistich
a demolicich

CSN 33 2000-7-714 ed.2

Elektrické instalace nizkého napéti — Venkovni svételné instalace

CSN 33 2000-7-718

El. instalace nizkého napéti — Prostory obCanské vystavby a pracovisté

CSN 33 2130ed.3

Elektricke instalace nizkého napéti — vnitini elektrické rozvody

CSN EN 62 305-1ed.2

Ochrana pred bleskem - Obecné principy

CSN EN 62 305-2ed.2

Ochrana pred bleskem - Rizeni rizika

CSN EN 62 305-3ed.2

Ochrana pred bleskem - Hmotné Skody na stavbach a ohrozZeni Zivota

CSN EN 62 305-4ed.2

Ochrana pred bleskem - Elektrické a elektronické systémy ve stavbach

CSN 331310 ed.2

Bezpecnostni pozadavky na elektrické instalace a spotfebice uréené k
uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace

CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zafizeni

CSN 332040 Elektrotechnické predpisy. Ochrana pred ucinky elektromagnetického
pole 50 Hz v pasmu vlivu zafizeni elektrizacni soustavy

CSN 332160 Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a

zafizeni pfed nebezpeénymi vlivy trojfazovych vedeni VN. VVN a ZVN

CSN EN 50110-1 ed.3

Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

CSN EN 12464-1

Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostor( - Vnitfni pracovni
prostory

CSN EN 12464-2

Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostorl - Venkovni pracovni
prostory

Zminéné normy nejsou kompletni zakladnou, pro jednotlivé vyrobky, montazni postupy a
¢innosti spojené se zhotovenim daného objektu. Normy jsou zde nahlizeny dle specifik této
profese. Uvedené normy jsou vzdy brany vCetné vSech zmén a oprav vydanym k danému
datu. V pfipadé, Ze u nékterych norem dochazi k soub&hu platnosti, doporucuje se
postupovat dle normy novéjsi.
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4. Technické reSeni:

4.1. Stavajici stav

Stavajici rozvadéce jsou jesté plvodni z doby vystavby, tudiz jeji stafi je nékolik desitek let a
je proto evidentné za hranici své zivotnosti. Provedeni naprosto neodpovida dnesSnim
standardim na elektrické vybaveni. Jednak z hlediska dnes platnych norem a pfedpisu, ale
také z hlediska pozarni bezpecCnosti a nebezpeli urazu elektrickym proudem. Z téchto
dlvodu se jevi nezbytnost vymeény vnitfni vyzbroje téchto rozvadécu.

4.2. Demontaz stavajicich rozvadécu

Vybrané rozvadéce v objektu jiz nejsou vyuzivany. Tyto rozvadéce budou demontovany a
vznikly odpad bude ekologicky zlikvidovan. Pfivodni kabel bude pfes priraz ve sténé
pretazen do skfiné v chodbé a bude ukoncen v elektroinstalaéni krabici. V misté ptvodniho
rozvadéce bude instalovana policova skfif. Demontovany budou rozvadéce:

e RTO035

e RT223
o RT224
e RT213
e RT214
o RT222
e RT137
e RT139
e RT140
e RT141
e RTU

e RT302
e RT322
e RT323
e RT401
e RT421
e RT424
e RT425
e RT102
e RT201

4.3. Vyména vnitini vyzboje rozvadécu

V rozvadégich bude provedena vyména vnitfni vyzbroje. Cast elektroinstalace v objektu je je
plvodni v soustavé TN-C. Rozvadéce proto budou rozdéleny na ¢ast TN-C a TN-S.

V rozvadécich bude ponechana prostorova rezerva pro pozdéjsi vymeénu jisticl, za
kombinované jisti¢e s chranici.

4.4. Policova skiin
V mistech demontovanych rozvadécéu budou instalovany policové skfiné.
Rozméry skfiné: vyska: 2265mm

Sitka: 600mm

hloubka: 500mm

Pocet polic: 4

Material: dfevotfiskovd, laminovana deska, tloustka min. 19mm
Ukonceni desek: nazehlovaci (samolepici) hrana v€etné zadisténi
Barva: hnéda (nutno odsouhlasit s investorem)

Pfesné rozméry skfini je nutno vymérit po demontazi rozvadécu.



Oprava elektroinstalace v objektu
Ustavu geoniky v Ostravé

4.5. Tlacitko TOTAL STOP

V 1.NP v mistnosti vratnice bude instalovano tla¢itko TOTAL STOP. Toto bude napojeno
kabelem PraFlaDur 3x1,5mm do rozvadéce RH.

V rozvadéci RH bude vymeénén hlavni Deion 3pdl, lu=1000 A nastavitelny na hodnotu 630A,
vcetné vypinaci civky. Kabel od tlacitka TOTAL STOP bude ukoncen ve vypinaci civce.

Béhem zpracovani dokumentace nebylo mozné presné uréit vSechny okruhy
v rozvadéc€ich. Proto je nutné pred podanim cenové nabidky navstivit objekt a
zkontrolovat jednotlivé rozvadéce.

5. Zaveér:

PFi montazich je nutno dodrzet bezpecnostni predpisy podle vyhlasky €. 48/Sb. a platné
elektrotechnické predpisy a CSN, a to za fizeni pracovnikd s kvalifikaci podle CSN 34 3100
a se zkouSkou podle vyhlasky 50/78 Sb., ktera opraviiuje k samostatné ¢innosti na
elektrickych zafizenich:
1. ochrana pfed Urazem elektrickym proudem je provedena dle CSN 33 2000-4-41 ed 2:
e ochrana pfed nebezpecnym dotykem zivych €asti: krytim, izolaci
e ochrana pfed nebezpecnym dotykem nezivych &asti: automatickym odpojenim
vadné Casti od zdroje pfi sou¢asném provedeni hlavniho pospojovani.
2. elektrické zafizeni nachazejici se v objektu mohou obsluhovat pracovnici pou¢eni ve
smyslu vyhlasky €. 50/1978 Sb.
3. udrzbou a opravami elektrického zafizeni mohou byt povéfovani alespori pracovnici
znali dle CSN 34 3100

Na provedené prace musi byt provedena vychozi revize dle CSN 33 2000-6-61 a doloZena
revizni zpravou dle CSN 34 1500. Déle je nutné provadét pravidelné revize elektrické
instalace dle Ihat stanovenych v CSN. Souéasti vychozi revize a dodavky elektromontaznich
praci je dokumentovat skuteéné provedeni stavby ve smyslu CSN 33-2000-4-41 ed.2. V
ramci realizace dil¢ich ¢asti rozvodl provede dodavatel elektro (respektive stavebni dozor)
fotodokumentaci.

Upozornéni:
Navrzené technologické postupy a materialy jsou pouze doporuéené a pro stavbu je

mozno pouzit jiné materialy s tim, ze tyto materialy musi mit technické parametry
stejné nebo lepSi nez navrzené. }
Veskeré pouzité komponenty a kabelaze musi byt schvalené pro provoz v CR.



