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D.1.1.a TECHNICKA ZPRAVA

a) Architektonické resSeni
Nedoklada se.

b)  Vytvarné reseni
Nedoklada se.

c¢) Materialové feSeni

Nové pficky budou provedeny sadrokartonovou technologii. Zarubné budou ocelové,
dvefe difevéné. Podlahova krytina pfevazné z PVC.

d) Dispozicni feSeni a provozni reseni

Dispozi¢né dojde k rozdéleni plvodniho prostoru kancelare na vstupni chodbu, ze které
bude pfistup do mensi kancelarfe a do nové laboratofe. Soucasti laboratofe bude technologie
— vysokotlaka voda atd..

e) Bezbariérové uzivani stavby
Dot¢ené mistnosti jsou feSeny bezbariérove.

f) konstrukéni a stavebné technické rfesSeni a technické vlastnosti stavby

Stavebné konstrukéni feseni (statika)

V laboratofi bude umistnéna nadoba s vodou o objemu 1,0 m3 na zakladé statického
posouzeni zpracovaného Ing. Petrem Lindovskym (fijen 2020). Statické posouzeni uvazuje
zatizeni touto nadobou a kolem této nadoby pas pro ovladani Siroky 0,6 m s uzitnym
zatizenim 1,5 kN. Ostatni plocha laboratofe pak ma uzitné zatizeni 5,0 kN.

Vybouravky

Bude demontovana podlahova krytina (PVC) véetné podkladu v celé plose pavodni
mistnosti. V ¢asti mistnosti bude podklad snizen — bude vybourana ¢ast betonové mazaniny tl.
cca 100 mm pro vyspadovani budou podlahy &asti laboratofe — pozor nebude zasahnuto do
nosné betonové konstrukce stropu.

Bude demontovan sokl — keramicka obklad v&. podkladniho lepidla v. cca 100 mm, dl.
cca 36,7 m. Demontovany budou 2 ks topnych téles, 30 ks stropnich pfisazenych svitidel,
zaluzie, garnyz. ZruSena bude 1 zasuvka 400 V.

SDK pficky
Mistnost bude rozdéleno pomoci novych SDK pfi¢ek ve dvou variantach:
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1. SDK pfi¢ka tl. 150 mm (Zvukova nepriizvuénost 56 dB)

Skladba:
- 2x SDK deska tl. 12,5 mm 25 mm
- Ocelova konstrukce 100 mm
- Mineralni vata 100 mm

- 2x SDK deska tl. 12,5 mm 25 mm

2. SDK pfi¢ka tl. 100 mm (Zvukova neprlizvucénost 45 dB)

Skladba:
- 1x SDK deska tl. 12,5 mm 12,5 mm
- Ocelova konstrukce 75 mm
- Mineralni vata 60 mm
- 1x SDK deska tl. 12,5 mm 12,5 mm
Poznamky:

- Je uvazovano s mineralni izolaci o objemové hmotnosti 15 kg/m2
- Pfi styku podlahy, stropu, stén a vzajemného styku pfFi¢ek bude vlozena izolaéni paska

Podlahy

V Casti s vybouranym podkladnim betonem bude povrch zadistén, polozen novy
kanalizaCni Zlab a provedena vSechny prostupy. Nasledné bude proveden novy betonovy
potér skari siti (6/100 — 6/100) ve spadu 2,0%. Nasledné bude provedena stérkova
hydroizolace a poloZena nova keramicka dlazba - dle vybéru uzivatele. Dlazba bude od plochy
s PVC oddélena nerezovou listou — pfi styku PVC a dlazby bude dlazba o cca 5 mm pod
urovni PVC.

V ostatnich plochach bude provedena nova samonivelaéni stérka a polozeno nové PVC
— dle vybéru uzivatele (antistatické).

Podhledy

Po demontazi puvodnich svitidel a po instalaci nového napdjeciho vedeni novych
svitidel bude provedena oprava plGvodnich stropu a bude penetrovan podklad a nasledné
provedena vymalba bilou barvou (min. 2 vrstvy). V laboratofi bude provedena vodéodolnym
natérem, v ostatnich mistnostech bude pouzita standartni malba.

Dvefe
V pfiCkach jsou navrzeny dvoje dievéné dvefe, které budou osazeny v ocelovych
zarubnich.

Ram dvefi bude proveden z masivniho MDF materialu, oplasténi HDF deskou, vyplh
dvefniho kfidla vostinova standardni sendviCova konstrukce povrch desky je bila folie. Povrch
je hladky. Kovani klika — klika, bezpeénostni zamek.

Ocelové zarubné budou po osazeni natfeny (2x zakladovy natér + 2x kryci natér)
antracit (polomat).

Keramicky obklad

Cast stén v laboratofi bude obloZena keramickym obkladem v celé vysce stén az po
strop. Pfedpokladany format 300 x 600 mm, obklad ¢erné matné barvy — nutno odsouhlasit
vzorek s uzivatelem. Sparovani bude proveden ¢ernou sparovaci hmotou. Rohové listy Cerné.
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U nového umyvadla bude proveden keramicky obklad stény v. 1500 mm, dl. 2000 mm.
Pfesny druh obkladu a sparovaci hmoty bude vybran uzivatelem.

Sokl

Z obou stran pricky (v celkové délce 26,7 m) bude u podlahy nalepen keramicky sokl v.
100 mm (v€etné zasparovani). Novy sokl bude proveden i na ostatnich sténach (mimo plochy
s keramickym obkladem).

Povrchové upravy

Stavajici omitky stén a stropl budou odSkrabany plvodni vrstvy barev, pfipadné
poruchy omitek budou mistné opraveny, bude penetrovan podklad a nasledné provedena
vymalba bilou otéruvzdornou barvou (min. 2 vrstvy). Malba stropu v laboratofi bude provedena
vodéodolnym natérem, v ostatnich mistnostech bude pouzita standartni malba.

Jako finalni povrchova uprava SDK pficek bude vymalba bilou otéruvzdornou barvou
(min. 2 vrstvy).

Zatemnéni

Okna laboratofe budou osazena zatemnujicimi roletami:
- Rozmér cca 1200 x 2500 mm — 4 ks

- samotoC€ s fetizkovym mechanismem @ 28 mm nebo 38 mm
- hlinikova kazetu rolety

- plastové boky krytu rolety

- montazni klipy pro uchyceni kazety

- stinici (zcela zatemnuijici) textile Cerné barvy

- spodni plocha zatézova lista

- bo¢ni hlinikové vodici profily

- ovladaci nekonecny fetizek bez doraz

Elektroinstalace

Budou demontovany stavajici svitidla v€. rozvodl. Bude provedena nova instalace
rozvodu svitidel a po opraveé stropu budou instalovana nova svitidla:

A. LED prachotésné svitidlo — 12 ks Nes (IM/W)
- Prisazené LED prachotésné svitidlo 120-132
- Téleso — praskové lakovany ocelovy plech bily -/ SRR
- ABS korpus, opalovy polykarbonat L TSI
- Vykon: 36 W [T+
- Svételny vykon: 4 900 Im i
- Kryti: IP 65 uh [T ;
- Rozméry: 1270 x 136 x 90 mm s il
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B. LED mtizkove svitidlo —8 ks
e s eyt - Nes (IM/W)
- Prisazené LED kancelarske svitidlo s mfizkou 108-109

- Téleso — praskové lakovany ocelovy plech bily
- Hlinikova mfizka matna R
- Vykon: 37 W 0y

- Svételny vykon: 4 000 Im
- Kryti: IP 20 /S
- Rozméry: 1258 x 264 x 60 mm ar — ™ Lenar

Ustiedni vytapéni

Demontovana topna télesa (2 ks) budou nové nahrazena novymi topnymi télesy
stejného vykonu. Topna télesa budou pfesunuta do nového umisténi. Upraveno bude vedeni
topné vody k témto téles. Vedeni bude natfeno — bila barva.

Kanalizace (pro technologii)

Ve vyspadovaneé podlaze bude poloZen odtokovy podlahovy Zlab s nerezovou mfizkou.
Zlab bude napojen na nové stoupaci vedeni DN 80. Stoupaci vedeni bude kotveno
k obvodové sténé 1.PP a bude vedeno pFes stavajici stropni konstrukci — pfes dutinu
v Zzelezobetonovém panelu. Z divodu omezené svétlosti nového potrubi kvdli nutnosti
prichodu pfes dutinu panelu bude stoupaci vedeni vyvedeno na horni Urovern nové podlahy,
kde bude zakon&eno pachotésnym uzavérem pro moznost jeho procCisténi. Prostup stropni
konstrukci bude zaslepen protipozarni ucpavkou specializovaného dodavatele. Stoupaci
vedeni bude v podlaze 1.PP napojeno na stavajici kanalizaci.

Dle pozadavku uzivatele bude nové kanaliza¢ni vedeni napojeno na novou technologii.

Vodovod (pro technologii)

Stavajici vodovodni vedeni v 1.PP bude rozsifeno. Na stavajici vedeni bude provedena
odbocka nového vedeni (plast, DN 25). Tato nova odbocka bude protazena stavajici stropni
konstrukci novym prarazem v misté dutiny v Zelezobetonovém panelu. Prostup stropni
konstrukci bude zaslepen protipoZarni ucpavkou specializovaného dodavatele.

Dle pozadavku uzivatele bude nové vedeni napojeno na novou technologii.

Umyvadlo

V laboratofi na sténé oddéluji chodbu bude umisténo nové umyvadlo (pfesné umisténi
upfesni na stavbé uzivatel). Instalace tohoto umyvadla budou napojeny na stavajici rozvod
studené a teplé vody a odvod kanalizace pro umyvadlo v m.¢. 101a.

Vysokotlaka voda

Stavajici vedeni vysokotlaké vody pod stropni konstrukci 1.PP bude rozSifeno. Na
stavajici vedeni bude provedena odbocka nového vedeni (stejny material i DN). Tato nova
odboCka bude protazena stavajici stropni konstrukci novym prarazem v misté dutiny
v zelezobetonovém panelu. Prostup stropni konstrukci bude zaslepen protipozarni ucpavkou
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specializovaného dodavatele. Dle pozadavku uzivatele bude nové vedeni napojeno na novou
technologii.

Vysokotlaky vzduch

Stavajici vedeni vysokotlakého vzduchu pod stropni konstrukci 1.PP bude rozSifeno. Na
stavajici vedeni bude provedena odbocka nového vedeni (stejny material i DN). Tato nova
odboc¢ka bude protazena stavajici stropni konstrukci novym prirazem v misté dutiny
v Zelezobetonovém panelu. Prostup stropni konstrukci bude zaslepen protipozarni ucpavkou
specializovaného dodavatele.

Dle pozadavku uzivatele bude nové vedeni napojeno na novou technologii.

Vzduchotechnika

V obvodové sténé bude proveden prosup — jadrovy vrt pro VZT vedeni DN 150 m.
V exteriéru bude osazena protideStova zaluzie, v interiéru bude osazen axialni ventilator
s ovladanim. Ventilator bude napojen na stavajici elektroinstalaci (ovladani (vypinac) bude
umistén pod ventilatorem ve vySce cca 1,1 m.

Elektroinstalace (pro technoloqii)

Napojeni technologie na elektroinstalace zajisti uzivatel (v&. slaboproudého napojeni na
stavajici vedeni v objektu). Stavba povede protipozarni ucpavky v délici konstrukcich mezi
jednotlivymi pozarnimi Useky.

g) Technické viastnosti stavby — stavebni fyzika
Tepelna technika

Objekt se nachazi v oblasti s vypoltovou teplotou —15°C v nadmofiské vySce cca 270
m.n.m. Stavebni Upravy nemaji vliv na tepelné technické vlastnosti obalovych konstrukci
stavby.

Osvétleni

Je navrzena rekonstrukce osvétleni. Navrh byl posouzen vypoctem osvétleni — viz.
Pfiloha.

Oslunéni
Nedoklada se — na déleni prostoru nejsou kladeny pozadavky na feSeni oslunéni.

Akustika / hluk
Nedoklada se — akustické parametry planované technologie nejsou znamy.

Vibrace

Navrhovana konstrukce je fedena tak, aby ji negativné neovliviiovaly vibrace
technologickych zafizeni v okoli.

h) vypis pouzitych norem

PFi zpracovani dokumentace bylo postupovano v souladu s Vyhlaskou MMR ¢.268/2009
Sh. O technickych pozadavcich na stavby a se Stavebnim zakonem ¢&. 183/2006 Sb. Zakon
o uzemnim planovani a stavebnim Fadu. Dokumentace je zpracovana a Cclenéna dle
vyhl.€.499/2006 Sb. Vyhlaska o dokumentaci staveb.

Kvéten 2021,Ing. Jan HavliCek
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