PROTIDESTOVA ZALUZIE
VZT VEDENI DN 150 CCA 450 MM
AXIALNI VENTILATOR

ELEKTROINSTALACE (PRO TECHNOLOGII):
- ELEKTROINSTALACI TECHNOLOGIE ZAJISTI UZIVATEL
- PRUCHOD STROPEN - PROTIPOZARNI UCPAVKA (STAVBA)

KANALIZACE (PRO TECHNOLOGII):

- PODLAHOVY ZLAB S NEREZ MRIiZKOU -DL. 5,5 M
- VODOR.VEDENI DN 80 (NAOPJENi NA SOUPACKU) - DL.1,0 M

- SVISLE VEDENI (STOUPACKA) DN 80 - DL. 3,7 M
(PRUCHOD DUTINOU ZB PANELU, PROTIPOZARNI UCPAVKA)
- ZASLEPENI CISTICIHO KUSU STOUPACKY - 1 KS
- NAOPJENI STOUPACKY NA STAVAJICi KANALIZACI - 1 KPL
- NAPOJENI NA TECHNOLOGII DODANOU INVESTOREM

VODOVOD (PRO TECHNOLOGII):
- VODOR.VEDENI DN 25 - DL.3,0 M
N - SVISLE VEDENI (STOUPACKA) DN 25 -DL. 3,7 M
(PRUCHOD DUTINOU ZB PANELU, PROTIPOZARNI UCPAVKA)
- NAPOJENI VEDENI NA STAVAJICi VODOVOD V 1.PP - 1 KPL
- NAPOJENI NA TECHNOLOGII DODANOU INVESTOREM

UMYVADLO:

- UMYVADLO (D+M) - 1 KS

- NAPOJENI UMYVADLA NA STAV. KANAL., CCA6 M - 1 KPL

- NAPOJENI UMYVADLA NA STUDENOU VODU, CCA 6 M - 1 KPL
- NAPOJENI UMYVADLA NA TEPLOU VODU, CCA 6 M - 1 KPL

VYSOKOTLAKY VODOVOD:

- NAPOJENI NA STAVAJICI VEDENI POD STROPEM 1.PP

- POUZIT STEJNY MATERIALADN - DL. CCA3,5M

- VEDENO PRES STROPNI KCI DLE POZADAVKU UZIVATELE
(PRUCHOD DUTINOU ZB PANELU, PROTIPOZARNI UCPAVKA)

- NAPOJENI NA TECHNOLOGII DODANOU INVESTOREM

VYSOKOTLAKY VZDUCH:

- NAPOJENI NA STAVAJICI VEDENiI POD STROPEM 1.PP

- POUZIT STEJNY MATERIALADN - DL. CCA1,5M

- VEDENO PRES STROPNI KCI DLE POZADAVKU UZIVATELE
(PRUCHOD DUTINOU ZB PANELU, PROTIPOZARNI UCPAVKA)

- NAPOJENi NA TECHNOLOGII DODANOU INVESTOREM

VZDUCHOTECHNIKA:

- VETRANI LABORATORE - RAZ OBVODOVOU STENOU,

- VLOZENI VETRACIHO POTRUBI DN 150 DL. CCA 500 MM
- D+M AXIALNI VETRAK VC. NAPOJENI A OVLADANI

- Z EXTERIERU INSTALACE PROTIDESTOVE ZALUZIE

724

4

|
ODLAHOVY ZLAB |

VE SPADU K NAPOJENI | | |
‘ r———=/" ‘ |

NS >
\\H\\\H\\\H\\\\H\\\H\\\\h\\\H\\\\H|\\H\\\H\\\H\\\\\|\\\H\\\H\h\H\\\\H\\\HHHHHHHHHHHI\
\\ T L) L) T

[
I
I
I
I
I
I
I
L

_ 1

/]
0007

N

-

7
7
7

oz
//////
.
%%

.
%
/-
/-
%
%
Y
%
/-
2

. \
|
3_. —_——
/2
o
.
02507
7

101b ,
28,59 M.
KANCELAR

[~ STAVAJICi VEDENi VYSOKOTLAKE VODY
POD STROPEM 1.NP

TéEZ-

.
|
|

REVIZNi OTVOR - PACHOTESNY UZAVER

T
————r———
JE S T

101c , |
46,87 M
LABORATOR

SV 3230

| \ STAVAJICI VEDENI VYSOKOTLAKE VODY
| POD STROPEM 1.NP
|

€

230V &

N | N

_j_____:

NAPOJENI UMYVADLA NA STAV. KANALIZACI, CCA6 M
NAPOJENI UMYVADLA NA STUD..VODU, CCA 6 M
NAPOJENi UMYVADLA NA TEPL.VODU, CCA6 M
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GENERALNi PROJEKTANT :

ING.JAN HAVLICEK ,
NA FRANTISKOVE 2020/12, OSTRAVA - SLEZSKA OSTRAVA, 710 00
TEL. : 602 834 972
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E-MAIL : jan.havlicek@volny.cz

Y ING. JAN HAVLICGEK

VYPRACOVAL:  ING. JAN HAVLICEK ‘

'*STA%;.VEDEM VYSOKOTLAKE VODY

DPS

VEDENO DUTINOU ZB PANELU STUP.P.D.

westor: (JSTAV GEONIKY AV CR, v.v.i.

(PROTIPOZATNI UCPAVKA PROSTUPU) STUDENTSKA 1768, OSTRAVA — ORUBA, PSC 708 00, IC: 681 45 535

NAPOJENI VYSOKOTLAKE VODY, VEDENI PRES STROP DATUM 5/2021

NAPOJEN| VYSOKOTLAKE VODY, VEDENI PRES STROP UMISTENI: k.. PORUBA, C.P. 1768, PARC.C. 1738/25 FORMAT 2x A4

STAVAJICI VEDENI VYSOKOTLAKE VODY STAVBA: MERITKO 1:50

USTAV GEONIKY

C.VYKRESU

D.1.1.b.05

UPRAVA MISTNOSTI 101
wikres: 7D VZT - NAVRH

KOTVENO KE STENE
V PODLAZE 1.PP NAPOJIT NA STAVAJICI KANALIZACI
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